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TABLA CUTATA T60

Tabla cutata Te0 este folosita in special la constructiile cu utilizari industrial (depozite, hale industrial, constructii comerciale etc).

Sefoloseste ca suport pentruacoperisuritip terasa cu pantd de pana la 5% in combinatie cu produse termoizolante side acoperire finala.
Tabla cutata T60 este utilizata de constructorisila cadirile etajatein cadrul planseelor intermediare.

SPECIFICATII DE PRODUCTIE:

« Tabla cutata BILKA T60 este produsa cu o grosime nominala
intre 0,5 - 2,5 mm, in functie de cerintele constructiei

» Lungimea standard a modulelor este cuprinsa intre 0,500 m si
13,5 m. Executarea modulelor cu lungimi diferite de cele
standard se va face dupa consultarea prealabila a specialistului
tehnic BILKA

« Sunt disponibile 25 de variante coloristice mate si lucioase
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Material
Grosime nominala
Latime totala

Latime utila de acoperire

inaltimea total3

Greutate pe suprafata
Garantie finisaj lucios

Garantie finisaj mat

CARACTERISTICI TEHNICE

Garantie finisaj GrandeMat

Durata de viata

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
Tel: +40 733.30.30.30 | Fax: +40 268.548.116
www.bilka.ro

Létlme utila 940 (mm)

Latime totala 980 (mm)

Tabla din otel, zincata pe ambele parti protejata cu poliester

O05mm-25mm

980 mm

940 +5 mm

60 mm

7,64 -12,5 kg / mp

10 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

15 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

30 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

60 de ani, rezistenta la variatiile de temperatura
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