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TABLA FALTUITA

In domeniul productiei de acoperisuri, panourile de acoperis faltuite reprezinta o solutie moderna, dar si o alternativa simpla si rapida
pentru acoperisurile traditionale.

Tabla faltuita poate fi alesa pentru a acoperi atat case obisnuite, cat si pentru cladirile noi sau moderne.

Flexibilitatea invelitorii metalice faltuite permite invelirea cladirilor atipice.

De asemenea, cladirile de birouri sau centrele comerciale pot fi acoperite cu invelitoarea metalica faltuitd, fara a afecta in vreun fel
aspectul cladirii.

SPECIFICATII DE PRODUCTIE:

.

Tabla fatuita BILKA este produsa cu o grosime nominala intre
0,45 - 0,6 mm, in functie de cerintele constructiei.

Lungimile panourilor se realizeaza la cerere, fiind permise
lungimile foarte mari.

Pentru lungimile de apa foarte mari, panourile se faltuiesc in
santier, cu utilaje speciale dupa consultarea prealabila a
consultantului tehnic BILKA.

Tabla faltuita BILKA permite posibilitatea executiei
acoperisului, cu panta de minim 3°.

Este produsa in 12 variante coloristice, pentru productia din otel
special suedez PLX, produs de furnizorul SSAB. Ca alternativa,
se poate utiliza si tabla de otel DX51, disponibila in 29 de
variante coloristice, mate si lucioase.
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Latime totala D70 (mm)

Material Tabla din otel, zincata pe ambele parti protejata cu poliester

Grosime nominala 0,45 mm - 0,6 mm

Latime totala 570 mm

Latime utila de acoperire 550 mm

Inaltimea faltului 25 mm

Greutate pe suprafata 4-7kg/mp

Garantie finisaj lucios

10 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

CARACTERISTICI TEHNICE

Garantie finisaj mat

15 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

Garantie finisaj GrandeMat

30 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

Durata de viata 60 de ani, rezistenta la variatiile de temperatura
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